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DT305发电机数据采集器使用说明书 

 

一、 产品概述 

DT305 发电计时模块是我公司自主研制开发的一款高性能远程发电计时监

控产品。采用基站定位（GPS可选）及 GPRS,可以广泛地应用于发电设备的远程

监控。为其提供位置信息、状态传输远程诊断、远程程序升级、维护保养、质量

信息传输等多种服务。具备发电状态实时监测、性能稳定、传输可靠等特点。 

 

图 1 

 

二、 安装准备工作 

1. 准备好电工工具一套、手电钻一把、4mm钻头一个、扎带数根。 

2. 开箱验货：根据说明书中的装箱清单清点货物及配件，安装前请仔细阅读本

说明书。 

3. 检查相别：检查需安装的发电机的相别与数据采集器的相别是否一致（单相

或三相）。 

4. SIM 卡的测试：SIM 卡在手机上测试是否开通 GPRS 上网功能，网络是否能

正常使用。 

 

三、 安装步骤 

1. 打开上盖，先将电池插头拔出，再将 SIM卡装入卡座，装入后 SIM卡后插入

电池插头。装好上盖，并拧紧螺丝确保密封防水性。如下图： 
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图 2 

2. 安装固定，如下图： 

  

图 3 

3. 在油机上寻找合适的安装位置，远离排烟管，安装位置如下图： 

 

图 4 

 

图 5 
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四、 采集器接线方式： 

（分为两种、单相油机和三相油机）如下图： 

1）单相油机接线安装：（用万用表测量、找到油机上的火线和零线）再按照图 6

接线 

UA黄色线：接到发电机火线上（Ｌ）。 

UN蓝色线：接到发电机零线上（Ｎ）。 

 

2）三相油机接线定义：（用万用表测量、找到油机上的三根火线和零线）再按照

图 7接线 

ＵA黄色线：接到发电机火线与Ａ相线上 

ＵB绿色线：接到发电机火线与Ｂ相线上 

ＵC红色线：接到发电机火线与Ｃ相线上 

UN蓝色线：接到发电机零线 N 

 

          （单相）图 6                       (三相)图 7 

采集器的电压取样线与电流取样线连接好后，经检查无误后，就把油机的

控制输出面板装好，产品安装工作就完成了。 

警告：严禁接入 380V 或更高电压 
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五、 试机 

网络灯说明 (图 7)： 

无电或未检测到连网卡时，网络灯常灭 

检测到连网卡时，网络灯常亮 

联网连接正常时，网络灯闪烁(1秒亮 1秒灭) 

充电灯说明： 

无发电或者电池充满电时，充电灯常灭 

有发电或者正在充电时，充电灯常亮                    图 7 

如果在网络正常的情况下，发电时间超过 20分钟，未接收到相关发电数据，

请按如下方法检查数据采集器是否正常：采集器所有的指示灯不亮，请检查连接

线上的保险管是否烧坏，如坏请打开包装袋取出保险管更换。采集器蓝灯常亮或

者灭，请检查 SIM 卡与卡座接触是否良好或 SIM卡是否停机。 

当网络指示灯闪烁，充电指示灯常亮时表明采集器正常工作，数据开始往后台传送。 

 

 

 

六、 功能特点 

1. 用高可靠的 GPRS 无线模块； 

2. 使用自主的链路协议，采用链路协议和应用协议分离的 3 层协议体系，保

证系统的平滑升级； 

3. 具备防尘、防震、抗电磁干扰、耐高温低温等要求； 

4. 开机就能够自动附着 GPRS 网络，自由实现数据的上行、下行传输参数  
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七、 技术参数 

模块尺寸 110*64*38mm  

器件来源 全进口工业级元器件（产地：日本、美国、德国） 

生产工艺 机贴（无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性） 

GSM频段 EGSM900/GSM1800/GSM1900 Mhz 

辅助定位方式 GPS定位 

工作电压 油机电池直流 12V供电 

工作功耗 <3W 

天线形式 内置天线 

上传参数 三相电压，三相电流，三相频率，时长，位置信息 

自启动功能 当数据采集感应到振动，开始唤醒进入正常工作状态，如果

发电机起动后，采集器检测到电压电流也会进入正常工作状态，

每 4分钟传送一次发电数据，每 1分钟传一次定位信息。 

发电记录存贮功能 当数据采集器无网络信息时可以存贮 80条发电信息，等网

络恢复时再传送到管理后台。 

接口 A,B,C,N三相四线电压接口；Ia,Ib,Ic三相电流接口 

工作温度 -40 ~ +85℃ 

工作湿度 10% ~ 90%相对湿度，无冷凝 

储存温度 -40 ~ +125℃ 

 

八、 平台使用手册 
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